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Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

\Vorangegangen ist das , Kyllprojekt® gem. Umsetzung der
europaischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Rheinland- Pfalz
In deren Sinn die Kyll als ,,Vorranggewasser® eingestuft ist.

EinzZUgSOeERIERGERKYII

= Gewasserlange rund 142,0 km
= WK Mittlere Kyll — 43,9 km
= WK Untere Kyll' — 68,6 km

Politische Grenzen

= Stadt Trier 4.4km - 3,9%
» | K Trier-Saarburg 12,6km - 11,2%
= EK Bitburg-Prim 46,6km - 41,4%
= | K'Vulkaneitel 48,2km - 42,8%

ng2nietrotira Reinsngr, Witlien = Nat2rgtfc)




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Ergebnis der Defizitanalyse
Durchwanderbarkeit
aus dem , Kyllprojekt"

(Sianef2009)

= 27 unpassierbare Querbauwerke
= davon 20 Wehranlagen

= m Mittel alle 4 Kilometer
Standort

Huttinger Mahle

Inejeni2urotiro Reinsngr, Witilen = Nauarotise




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Hydrologische Daten

Die Abflisse an der Huttinger Muhle sind aus den Daten der Pegel
Denshborn und Kordel Gber Einzugsgebieten interpoliert:

VIN@E 1582 ME/S
/@) 7,2 SIS
VIEI@: 1104me/S
HH@©: 198m*s/s

Inejeni2urotiro Reinsngr, Witilen = Nauarotise




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Planungsgrundsatze

DWAS=RegelWerkeivirs09
(Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)

= Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke

— Gestaltung, Bemessung, Qualitatssicherung

DWA=SheEmEen
» Fischschutz- und Fischabstiegsanlagen

— Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle

[DWASEITElSgEWaSSEY,

= Moderne Gewasserentwicklung im Zeichen von Okologie
und Hochwasserschutz

ng2nietrotira Reinsngr, Witlien = Nat2rgtfc)




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

PDVANKE 282/1996
(Deutscher Verband fur Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.)

= Fischaufstiegsanlagen

— Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle
EFU)
(Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wurttemberg)

Oberirdische Gewasser, Gewasserokologie

= Anlagen zur Herstellung der Durchgangigkeit von
Flie[sgewassern

— Raue Rampen und Verbindungsgewasser

EUBW,
(Landesanstalt fur Umwelt, Messungen und Naturschutz ftr Baden-Wurttemberg)

= Durchgangigkeit ftr Tiere in Flie[sgewassern

— Leitfaden Tell - 2
Umgehungsgewasser und fischpassierbare Querbauwerke




Planung und Bauausfthrung des Raugerinnebecken

) ~ ~ s ~ [ A~ PR p o~ ' y
Bemessung des Raugerinneneckenp
Der Dimensionierung der Niedrigwasserrinne wird ein Betriebsabfluss von Berechnung als Uberfall

Q in. = 600 I/s zugrunde gelegt.
okol. Min. g geleg ZQ:%*H*G*Eb* jz*g*hﬂwz

mit: u = 0,60 (breite, scharfkantige, gebrochene Steine)
hys = 0,35 m (gewahit)
h = 0,21 m(hi-Ah d.h. 0,35-0,14)

Rampenneigung: gew.: 1:37 (1:J)
Qgesamt = 600 I/s £ &kologischer Mindestwert

Abstand der Steinschwellen: gew.: 5,0 m
0,21m

= 0,60 = o (It. Diagramm) = 1,0 d.h. vollkom. Uberfall
0,35m

Wasserspiegeldifferenz:

3=ZQ
Q*U*l—l* )2*g*h63"2

- I=_Ahll_ - | b 3*0,6

M 2:0,6+/2+981*035%2
T = ﬂh =0,1bis02m

b 1,64 m

Abmessung Raute
Aus statischen Griinden werden die Becken in einer Rautenstruktur ausgebildet.
Elisfaeschwindighelt (V) Um den FlieBweg von 5,0 m zu erreichen, sind die folgenden Abmessungen

Vimax = JZ*g*Ah = 2+981%0135 = 1,63 m/s < V. (2,0 m/s) erforderlich:

Lange: 8,0 m
Exemplarischer Aufbau der Rampe Breite: 6,0 m

Detaillangsschnitt Nachweis einer turbulenzarmen Beckenstrémung
‘""‘“"”‘“'\ % ' i Leistungsdichte in den Becken :

Wi bei 600 s

= % Ea = 150 bis 200 W/m?
Beckenvolumen (V):  mittlere Wriere = 0,60 m + 0,35 m=0,95 m
Beckenldnge = 8,0m
Beckenbreite = 6,0m
V = I+b*t = 80%60+095 = 456 m?

[niej2rigtifotifo Reinsner, Witilien = Nat2ratife)




Planung und Bauausfthrung des Raugeri

E = Haftreibungskraft: R =Gs *tanJ *cos a Annahme: @ =35° Reibungswinkel

1.000+981+017+060 _ 54 g wyms < 150 Wim? bis 200 Wim?
456 R = 13.611,7 = *tan 35° «=0°  Sohlneigung

Der Richtwert einer turbulenzarmen Beckenstrémung ist somit eingehalten. R = 9.531 *d® (vernachlassigbar)

Dimensionierung Einschnitte Wehrkrone

Uber den Einschnitt in der Beckenkrone werden Q = 600 I/s abgefiihrt.
Der Einschnitt wird mit einer Tiefe von 40 cm angelegt.

Die Ermittlung erfolgt mit der Uberfallformel. 9.364 =d2 +0=9.531+d:

0 = -9.364 =d? +9.531*d’
Q1 = %*u*b1*"2*g*hu3’2 ds = O,QBm

mit w = 0,55 (breitkronig)

Gleichgewichtsansatz

p+H=R

hy = 40 cm
Damit gilt fur die einzelnen Steine:
by = 0500 ( d¢) /6
= * *
2, 4055+ /2+g *040" m s =,

m (2.650+314+098°) /6 = 1.305 kg/Stein

by = 146 = gew. 1,45m

Istein = ~16+d, = 16098 = ~ 150m

Bemessung der erforderlichen Riegelsteingréfie bstein = ~08+d, = 08-098 = ~ 080m

Angestromte Steinfliche: A % #7ad? = 0,39*d? % HMB 1000/3000

1 & Masse von ca. 1.500 kg / Stein
Steingewichtskraft: Gs= 1 #txg, #g*d]  mitps =2.650 kg/m®

G %*1*2650*9,81*d:

Gs = 13.6117xd?
Strémungskraft: Vg bei HQ ~ 5m/s

p = o,*A*VZ = 1.000%039xd? x49?

p = 9.364xd?

Gewichtskraftkomponente: H ~ 0

Inigj2riigtifatiro Reinsngr, Witilien)




FluB-km 32,40 A€o = 585 kms

MNGQ: 2.054 I/s MQ: 8.0141/s

08.06.1996 01.04.1997 04.10.1997
Q: 1.8201s 5.000 I/s 1.720 Us

Wehranlage Huttinger Mihle

- Schitz
mmm Wehr
—= Gewasser

aufgenommen:
13.11.1995 und 01.04.1997

von: H. Schneider, Metterich
Skizze: P Neu, Bitburg




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

2. Genehmigungsplan (Lageplan)

O Dern Enlaufochitz
e e
’v T

| Detail “A”; Enlaufschiitz des
= Raugerinnebeckenpasses

[Varhandenes Wehr bleibi erhalien

L Rampensonie:
Slsininhullun% aus Wasserbausleinen
nach DIN EN 13383, Steinkiasse LVE,
FEVLE

Seitliche Riegelsteine zur Stabilisienung
in vorandene Uferooscnung einoinden |

Inicj2nigtratiro Reinsngr, Witlide = Nauragtic)




Inigj2ri2tifatira Relnsngr, Witilen = Natragtire)

Planung und Bauausfthrung des Raugerinnebeckenpasses in Ht

3. Detalls (

UJ
(D

urschlitz, Becken

2

Nl

[T
g

%

Diffuser, M 1:200

Details Einlaufschlitz, M 1:25

Hinweis:
AN, Die Einschlitzung der Wehrkrone sollte in
ot i e
i R ] A ppe: Herstellen des Schlitzes bis
Einlaufschlitz Raugerinnebeckenpass ST EH i ONE TR
der Durchflusswassermenge
2. Etappe: Bedarfsweise nachtrégliche
Einschlitzung bis zur theoretisch
ermittelten Breite von 1,46m

Diffuser bestehend aus einzelnen
Storelementen die den direkten Einfluss
des Mihlengrabens in die Kyll
verhindern, Steinklasse HMB 10013000

Beckendetails, M 1:25

Detaillangsschnitt

Riegelstein (VB e )
Wep bei 600

Wisp bei 600 Us

Wsp bel 600 1.

Tt

OK Wehrkrone Einlaufschlitz
207.31 m 0. NN [V

Schwellenstein (HMB o000l
‘BeckenauffUtung mit Schotistainen, Steinklassa CP 90:250-

Schnitt A-A

Wsp bel 600 lis

‘Schwellenstein (HWB 10003000 )
Risgistein (HMBy 03000 )
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Fotodokumentation vor der Baumalsnhahme

\Wehrkrone

ol

Urlejaniiatls



Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Fotodokumentation vor der Baumalsnhahme

Irigenigtrotiro Reinsner,
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Fotodokumentation vor der Baumalsnanhme

Leerschuss
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Fotodokumentation wahrend der Baumalinahme

\Wehrkrone

INGENIEWIZ LN




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Fotodokumentation wahrend der Baumalinahme

Arbeiten am Raugerinnebeckenpass

Inicj2nigtratiro Reinsngr, Witlide = Nauragtic)




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Fotodokumentation wahrend der Baumalinahme

Anschaulicher. Vergleich der. Steingrof3en

INGENIEUNERIING lsngr, Witilien = Nauarotre)




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Fotodokumentation wahrend der Baumalinahme

Herstellen des Einlaufschlitzes

Ingniguratiro Reinsngr, Witilen = Nauargtire



Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Fotodokumentation nach der Baumalinahme

Fertiger Einlaufschlitz

L

Inej2niatratiro Reinsnar, Witle




Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Fotodokumentation nach der Baumalshahme

Uberstromter. Raugerinnebeckenpass bei hoherem Wasserstand

Inigenigtrotire Reinsngr, Witlids = Nat2rotire)
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Fotodokumentation nach der Baumalshahme

Situation bel Trockenwetter
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Fotodokumentation nach der Baumalshahme

Diffuser
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Videodokumentation nach der Baumalshahme

ICENIEUBLIONREINST



Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Uberpriufung der. Abflussmenge

Durchflussmessung durch die SGD

- (T

£ s

Ingniguratiro Reinsngr, Witilien = Ns



Planung und Bauausfuhrung des Raugerinnebeckenpasses in Huttingen a. d. Kyll

Erfolgskontrolle der Baumalsnahme

Elektrobefischung am 19.06.2013 in der. 150m langen Ausleitungsstrecke

Gut strukturierter Bachforellenbestand mit ca. 50 Stck
Einzelexemplaren von bis zu 35cm

4 Barben (20cm — 45cm)
3 Dobel (15cm — 30cm)
je > 100 Exemplare von Elritze, Schneider Bachschmerle, Groppe

Inlef2nizaurotiro Reinsnsr, Witdidn— Naurote)



Vielen Dank fur
Ilhre
Aufmerksamkelit
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